
Автономная система учета энергоресурсов



Общая информация

Автономная система учета энергоресурсов это решение ООО.«ТехноПром» обеспечивающее сбор
данных и мониторинг процесса потребления энергоресурсов на удаленно расположенном объекте.

Отличительной особенностью данной системы является её:

• Мобильность, которая заключается в поддержке различных каналов передачи данных например:
мобильные сети GSM, сетиWiFi, LoRa и NB-IoT;

• Автономность, которая обеспечивается отсутствием необходимости подключения к линиям
электроснабжения;

• Вариативность, которая достигается модульной структурой системы, позволяющей реализовать
функционал оптимально соответствующий требованиям Заказчика.



Структура системы

Коммуникационное оборудование гарантировано доставляет пакеты данных до принимающего
сервера ПК ТМТ по выбранному каналу связи. Полученные пакеты разбираются и сохраняются сервером
данных ПК ТМТ. АРМы “ПК ТМТ” выполняют функции визуального представления данных.

Автономная система учета энергоресурсов строится на базе контроллеров следующего оснащения:

• До 6 каналов дискретного ввода/вывода/счетчика импульсов;
• До 5 каналов аналого-цифрового преобразования;
• 1 канал цифро-аналогового преобразования;
• 4-х строчный экран на основе технологии «электронные чернила»;
• USB-выход, используемый для диагностирования и чтения архивов;
• Интерфейс RS485.



Возможности автономного электроснабжения

Контроллер, используемый в автономной системе учета энергоресурсов поддерживает следующие
источники электроснабжения:

• Литиевыебатареиразличной емкости. В этом режиме рекомендуемый интервал опроса контроллера 1-
2 раза в месяц;

• Автономныйкомплексэлектрическогопитания«ТМТ-ТМ.APS», включающего в себя аккумуляторную
батарею, солнечную панель и контроллер заряда. В этом режиме поддерживается ежедневный опрос
контроллера;

• Стационарноепитаниенапряжением 5 - 12 В.



Состав программного обеспечения

Программное обеспечение автономной системы учета энергоресурсов имеет модульную структуру, что
позволяет выполнять поэтапное внедрение и модернизацию системы. Минимальный состав программного
обеспечения включает:

• БазовоеПОRTU(TMT-SW.RTU.SYS) для управления ресурсами RTU, согласования работы программно-
аппаратных средств, поддержки стандартизованного доступа, управление оперативной памятью;

• СерверSocket(TMT-SW.SRV.SCT) для получения и обработки данных от контроллеров серии ТМТ-ТМ и
передачи Сервер данных ПК ТМТ;

• СерверSMS(TMT-SW.SRV.SMS) для приёма и обработки SMS сообщений от человека или автоматики
(контроллеров);

• Серверданных(TMT-SW.SRV.DS) для хранения и предоставления клиентским приложениям
накопленных данных;

• АРМадминистратора(TMT-SW.CLN.ADM) для контроля за функционированием системы телеметрии ПК
ТМТ, а также для конфигурирования и администрирования Сервера данных ПК ТМТ;

• АРМдиспетчера(TMT-SW.CLN.DSP) для сбора данных с контрольных пунктов, а также для визуализации
состояния объектов с использованием карт, мнемосхем, табличного и графического представления
информации.



Расширение функциональных возможностей

Взаимодействие ПК ТМТ с внешними системами может быть организовано с помощью следующего
программного обеспечения:

• ИнтерфейсOPC(TMT-SW.ITF.OPC)предназначен для двухстороннего обмена с внешними серверами по
протоколу OPC;

• Интерфейсфайловый(TMT-SW.ITF.FL) предназначен для передачи данных через файлы обмена, чтение
и запись которых производится по настраиваемому алгоритму;

• ИнтерфейсPI System(TMT-SW.ITF.PI)предназначен для экспорта Сервером данных ПК ТМТ собранных
значений в хранилище данных реального времени БДРВ PI System;

• Библиотекаразработчика(TMT-SW.CLN.SDK)используется для взаимодействия с серверами ПК ТМТ из
скриптов внешних приложений (например,MS Excel).

Дополнительные модули ПК ТМТ расширяют функциональные возможности системы:

• WEBпортал(TMT-SW.SRV.WEB) предоставляет доступ к данным через стандартные Internet браузеры;
• Серверпрогнозирования(TMT-SW.SRV.PR) предназначен для вычисления прогнозных значений на

основании полученных данных;
• СервероповещенияПКТМТ(TMT-SW.SRV.NT) расширяет информационную поддержку пользователей

системы за счет доставки извещений (email, sms, windows) о статусе объекта.



Структура и алгоритм работы

Пользовательский интерфейс клиентских АРМ позволяет оперативно получать информацию о
потреблении энергоресурсов в удобном формате по всем контролируемым объектам.



ООО «ТехноПром» ИНН 3702630640, ОГРН 1103702024381

ʛ. ʀʚʘʥʦʚʦ, ʫʣ.ʉʘʢʢʦ, 45

+7 (4932) 47-60-89

www.tpiv.ru


